KASSETTENMARKISE EN 13561
WWH 2

« Verbindung von innovativer Technik und
herausragendem Design

« Héchste Materialqualitdt und prazise Verarbeitung

» Einfache und schnelle Montage auch an
Problemfassaden

- Gelenkarme aus hochwertigem Aluminiurm mit
Teillen aus hochfestern Druckguss, senkgeschmiede-
te Armgabeln und vier reiBfesten Stahiseilen

» Formschénes Ausfallprofil aus stranggepretem
Aluminium

« Detailelermente pulverbeschichtet

- Ohne Volant
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- Standard: « RAL 20086, silber « RAL 9010, weild « RAL 7016, anthrazitgrau, matt
« RAL 8022, braun « DB 703 Feinstruktur - RAL 2005, schwarz Feinstruktur
« Mehrpreis: : RAL-Sonderfarben - DB 701-704 glatt

: Struktur- oder Mattbeschichtung bei RAL-Farben [ DB 701-704

- auf Anfrage: - Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnummern, siehe technische Hinweise

- Standard: - Spinndlsengefirbtes Acryl (ca. 290g/m?)
» Mit TENARA-Garn vernaht (farblos)
- Impragniert, wasserabweisend und farbecht

« Mehrpreis: » Gewebearten Mehrpreise und Begrenzungen in der Baubarkeit siehe Preistabelle Stoff

- Berechnung: - Obertuch Markise: Anlagenbreite x Anlagenausfall
« Schattenplustuch: Anlagenbreite x Schattenplusausfall

« Standard: « Elektronischer ,Softstop” Motor (Fabrikat Somfy)
« Minderpreis: « Kegelradgetriebe 441 mit einstellbarerm Endanschlag,

Kunststoffose und Kugelhakenkurbel bis 160 cm (Fabrikat Geiger)

« Mehrpreis: « Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somfy)

MONTAGEARTEN:
« Standard: « Wandkonsole - Die Mindestanzahl der Wandkensclen ist im Lieferumfang enthalten
-siehe Konselplan-und ist fiir eine Befestigung auf Beton ausgelegt
. Meh rpreis: . Deckenkonsole = Die Anzahl der Kensolen nclhtet sich nach d‘@:‘m E!e!'esl'.lgungsa.lln'r.er-
grund und den Gegebenheiten vor Ort und ist danach zu bestimmen
- Dachsparrenhalter = Bewer tung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhandler

max. Breite: Einzelanlage FO0cm

Doppelanlage 1300 cm
Ausfall: 150 200 250 300 350 400
mind. Breite: 200 250 300 350 400 450

STANDARD-LIEFERUMFANG:

Bespannung:  Standardstoff 290g/m?

Montage: Wandkonsolen fir Montage auf Beton B 25, chne Befestigungsmaterial

Antrieb: Somfy Standardmotor, chne Schalter

Farbe: RAL 9006, RAL 2010, RAL 8022, RAL 7016 matt, DB 703 Feinstruktur, RAL 9005 Feinstruktur



