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MOntAGeARt kOnSOLen BeZeichnUnGen

auf Sparren

Standard-Distanzkonsole

Winkelverstellung +/- 75°

U-konsole

• Distanzkonsole 90x100x40 lt. Plan im Lieferumfang
• Distanzkonsole zusätzlich

• Distanzkonsole 90x90-300x40 anstatt Standardkonsole
• Distanzkonsole (90-300) zusätzlich

• Distanzkonsole 90x100x40 mit Winkelverstellung anstatt
• Distanzkonsole mit Winkelverstellung zusätzlich

• Distanzkonsole 90x90-300x40 mit Winkelverstellung anstatt
• Distanzkonsole (90-300) mit Winkelverstellung zusätzlich

• U-konsole 130x110x40 anstatt Standardkonsole
• U-konsole zusätzlich

Laibung

Laibungswinkel

• Laibungswinkel anstatt Standardkonsole
• Laibungswinkel zusätzlich

aus Aluminium

Unter Sparren

Unterzugwinkel

• Unterzugwinkel anstatt Standardkonsole
• Unterzugwinkel zusätzlich

aus Aluminium

zwei einzelanlagen 
mit unterschiedlichem 
höhenanfangsmaß

halterplatte einseitig

halterplatte beidseitig

• halterplatte einzelschiene einseitig zusätzlich

aus Aluminium 55 x 90 x 5 mm

• halterplatte einzelschiene beidseitig zusätzlich

aus Aluminium 90 x 90 x 5 mm

i Die exakte höhe der Distanzierung muss bei  
Bestellung mit angegeben werden

i Die exakte höhe der Distanzierung muss bei  
Bestellung mit angegeben werden


