SENKRECHTBESCHATTUNG

» Hochwertige Fassaden-, Fenster- und Loggia - Markise
in Designausfihrung verleiht lhrem Gebaude ein sid-
léndisches Ambiente J

+ Elegante und formschéne Kassette schiitzt das Tuch "‘1.
vor Witterungseinflissan 3

L

« Fallarme aus stranggepresstam Alu - Profilrahr mit =
innenliegender Feder zur optimalen Tuchspannung l

- Ohne Velant

« Max. Breite 400 cm

Blende: 1,5 mm starkes, stranggepresstes Aluminium, 2-teilige Rundhdlsenblende @120 mm
Seitenteik Aus Alu-Druckguss zur Aufnahme der Tuchwelle und des Antriebs
Fallrohr: Stranggepresstes Mehrkarmmer — Aluminiurm — Profil mit vorstehendem Schenkel zum Spritzwasser

geschitzten VerschlieBen des Rundkastens im geschlossenen Zustand. Integrierte Mutgassen zur Auf-
nahme von Markisentuch und Fallarmen.

Fallarme: Stranggepresstes Alu — Profilrohr mit innenliegender Feder zum Aufbau der optimalen Tuchspannung.
Montage der Fallarme erfolgt direkt an die Unterkonstruktion mit einer Montageplatte fir Wand oder
seitliche Befestigung. Verfigbare Armlangen 75,100,125, und 150 cm.

Montage: a) Wandmontage: stranggepresste Konsole 50 x 128,4 mm
b) Deckenmontage: stranggepresste Konsole 100 x 1484 mm

ANLACENFARBEN:

- Standard: - Einzelanlage: - RAL 9016, weild - RAL 9006, silber - RAL 7016, anthrazitgraw matt
-ab 4 Anlagern: - RAL Sonderfarben - DB 701 - 704 glatt

- Mehrpreis: - RaL-Sonderfarben - DB 701-704 glatt

« Strubktur- oder Mattbeschichtung bei RaL-Farben [ DB 701-704

- auf Anfrage: - Metallic- und Perlfarben sowie explizite Farbnurmmern, siche technische Hinweise

- Standard: - Spinndisengefarbtes Acryl (ca. 290g,/m?)
« Mit TEMARA-Garn vernaht (farblos)
- Impragniert, wasserabweisend und farbecht

- Mehrpreis: - Gewebearten Mehrpreise und Begrenzungen in der Baubarkeit sighe Preistabelle Stoff
« Berechnumng: « Tuch Markise: Anlagenbreite x Tuchausfall

- Standard: « Elektronischer Softstop® Motor (Fabrikat Somify)

« Minderpreis: - Kardangelenk 90° und Knicklkurbel bis 160 cm zur Bedienung aus dem Rauminneren

- 5chneckengetriebe 4, Kugelhakenkurbel bis 160 crmn zur Bedienung von AuBen
(Achtung! Getriebe aullerhalb Kassette = Fertigmal® = Anlagenbreite + 4 cm)

- Mehrpreis: « Funkmotor RTS + io (Fabrikat Somify)

MONTACEARTEN:

. Standard: . Wandmontage - = Dle Mindestanzahl der Konsolen Ist I Lieferurnfang enthalten

. <=lehe Konsolplan-
. =« Dle Anzahl der Konsolen richtet sich nach dem Befestigungsunter-

grund und den Gegebenhealten vor Ort und Ist danach zu bestimmen
« Bewertung des Montageuntergrundes erfolgt durch den Fachhandler

- Mehrpreis:  Deckenmontage

GRENZMASSE [CM]:

rmax. Breite 400 cm

Armlange Ausfall 20 Ausfall 135 =
T5cm No cm 140 cm
100 cm 145 cm 185 cm
125 crmi 175 cmi 230 cm
150 cm 215 cm 275 cm

STANDARD-LIEFERUMFANCG:

Bespannung: Standardstoff 290g/m2

Montage: Wandkonsole flir Montage auf Beton B 25, ohne Befestigungsmaterial
Antrieb: Somfy Standardmotor, ohine Schalter

Farbe: RAL 9016, RAL 2006, RAL 8022, RAL 7016 matt



