
Befestigung:

MONTAGEART KONSOLEN BEZEICHNUNGEN

auf Sparren

Standard-Distanzkonsole

Winkelverstellung +/- 75°

U-Konsole

• Distanzkonsole 90x100x40 lt. Plan im Lieferumfang
• Distanzkonsole zusätzlich

• Distanzkonsole 90x90-300x40 anstatt Standardkonsole
• Distanzkonsole (90-300) zusätzlich

• Distanzkonsole 90x100x40 mit Winkelverstellung anstatt
• Distanzkonsole mit Winkelverstellung zusätzlich

• Distanzkonsole 90x90-300x40 mit Winkelverstellung anstatt
• Distanzkonsole (90-300) mit Winkelverstellung zusätzlich

• U-Konsole 130x110x40 anstatt Standardkonsole
• U-Konsole zusätzlich

Laibung

Laibungswinkel

• Laibungswinkel anstatt Standardkonsole
• Laibungswinkel zusätzlich

aus Aluminium

zwei Einzelanlagen 
mit unterschiedlichem 
Höhenanfangsmaß

Halterplatte einseitig

Halterplatte beidseitig

• Halterplatte Einzelschiene einseitig zusätzlich

aus Aluminium 55 x 90 x 5 mm

• Halterplatte Einzelschiene beidseitig zusätzlich

aus Aluminium 90 x 90 x 5 mm

Die exakte Höhe der Distanzierung muss 
bei Bestellung mit angegeben werden

Die exakte Höhe der Distanzierung muss 
bei Bestellung mit angegeben werden

BOHRUNGEN AUFMASSHILFE / AUSFÜHRUNGSVARIANTEN:

Bohrungen:  2
Langloch:     9x14 mm

Bohrungen:  2
Langloch:     9x14 mm

Bohrungen:  2
Bohrloch:     Ø 9 mm

Bohrungen:  2
Langloch:     8x14 mm
Bohrungen:  2
Langloch:     8x22 mm

Bohrungen:  2
Langloch:     9x14 mm

Bohrungen:  2
Langloch:     9x14 mm

Laibungswinkel Einzelanlage (Angaben in mm)

Distanzkonsole Einzelanlage (Angaben in mm)

U-Konsole Einzelanlage (Angaben in mm)

Anwendungsfall mit Halterplatten Anwendungsfall ohne Halterplatte
Mittenführungsschiene auf Standardkonsole  
mit je einem Antrieb pro Feld


